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	安全评价项目简介
	矿山采用主、副、风井、斜坡道联合开拓方式，布置两条主井，两条副井，两条风井和一条主斜坡道。阶段高度为 120m，-325m水平以下阶段高度为 75m，各阶段标高分别为-205m、-325m 和-400m；进风水平：北区为-190m，南区为-310m；回风水平：北区为-85m、南区为-70m。

目前开采北区（一期）开采水平为-115m分段，N1500～N1900勘探线间矿体，设有15号～40号进路，平均4条进路设置1条溜井；南区（二期）开采水平为-85m分段，N800～N1000勘探线间矿体，布置有5号～17号进路，平均5条进路布置1条溜井；N300～N600勘探线间矿体，布置有号34～46号进路，平均6条进路布置1条溜井。
一期开采系统阶段高度120m，分段高度15m，井下生产中段通过采区斜坡道、-205m至-85m回风井作为中段安全出口，-205m至-85m回风井内设人行梯子间，各生产中段均具备两个安全出口。北区阶段高度120m，南区阶段高度为135m，分段高度15m，井下生产中段通过采区斜坡道、管缆井(北区-205m至-85m回风井)作为中段安全出口，管缆井（北区-205m至-85m回风井）内设人行梯子间，各生产中段均具备两个安全出口。采场采出的矿、岩石采用铲运机倒运至采区溜井，下放至运输中段。运输中段采用有轨电机车运至主溜井，由主溜井下放至破碎水平。破碎后的矿岩由箕斗井提升至地表。在地表设干选站，厂区建设了皮带通廊，所有矿石采用皮带通廊直接运输至选矿厂外售处理，不涉及地表车辆运输。运输水平人员、材料和设备，经新副井送到井下后，再用有轨运输设备，通过阶段运输水平送往各工作面。各采场工作分段的人员由新副井下放到井底车场后，用有轨运输设备运至采区斜坡道，转乘无轨运输设备到达各工作分段。采场无轨设备经主斜坡道或采区斜坡道运送到井下各采场。

井下采用抽压结合的通风方式，南、北分区通风。北区（包括一期、二期北区）采用中央回风的两翼对角式通风系统，一期副井、二期副井进风，一期主回风井和二期北区辅助回风井共同承担回风。二期南区采用对角式通风系统，二期副井进风，二期南区主回风井回风。
一期-325m建有排水泵站，二期-400m建有排水泵站。一期井下涌水由-325m排水泵站排出，二期井下涌水由-400m排水泵站排出。

	现场检查存在的问题
	1
南区分段-85m分段14#和16#溜井无车档、警示灯。

2
-205m南区综合配电硐室无人值班且未上锁。

3
-85m消火栓损坏损坏，未及时更换。

4
一期斜坡道目前未作业的-130分段缺少警示牌、临时拦挡设施未起作用。

5
南区-70m封堵墙均无封堵标识牌。

	整改完成

情况
	已全部整改完成。

	报告结论
	迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司黑龙山铁矿地下开采严格按照安全设施设计组织生产，安全现状符合相关安全生产法律法规、标准规范规定的要求，具备安全生产条件。
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